ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
о возможности получения товарного автомобильного бензина из прямогонной бензиновой фракции 
14 мая  2015 года                                                                             г. Москва

1. ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЯ

Бензиновая фракция, поставленная из Монино  и комплексная высокооктановая добавка «VD ОКТАН», производства ООО «НЕФТЕХИМАЛЬЯНС». 

	№

п/п
	Наименование показателей
	Метод

испытания
	Норма 

по ГОСТ Р 

51105
	Результат испытаний

	1.
	Детонационная стойкость:

октановое число

по моторному методу
по исследовательскому методу 
	ГОСТ 511

ГОСТ 8226
	не менее 83,0

не менее 92,0
	55,5
55,5


2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Возможность получения высокооктанового автомобильного бензина из данной бензиновой фракции  .
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

         Установлено, что при смешении данной бензиновой фракции  и комплексной высокооктановой   добавки   "VD – ОКТАН" производства ООО "НЕФТЕХИМАЛЬЯНС" возможно получение высокооктанового автомобильного бензина(таблица 2).
Таблица 2 - Характеристика высокооктанового автомобильного бензина, полученного на основе представленной бензиновой фракции 

	№

п/п
	Наименование показателей
	Метод

испытания
	Норма 

по ГОСТ Р 

51105
	Результат испытаний

	1.
	Детонационная стойкость:

октановое число

по моторному методу

по исследовательскому методу 
	ГОСТ 511

ГОСТ 8226
	не менее 83,0

не менее 92,0
	83,9
92,6


Вывод:  
По результатам исследования установлено, что возможно получение высокооктанового автомобильного бензина из представленной бензиновой фракции  путем ее смешения с 23%( объёмными )комплексной высокооктановой добавки "VD – ОКТАН" производства ООО "НЕФТЕХИМАЛЬЯНС". Октановое число по исследовательскому методу указанной смеси 92,6 ед., что соответствует товарному автомобильному бензину Регуляр-92 ( по ГОСТ Р 51105).
Начальник научно-испытательного центра квалификационной оценки топлив и масел ФАУ "25 ГосНИИ химмотологии МИнобороны России" 
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